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Hinweise zur Grubenentleerung

Damit die Entleerung Ihrer Grube sicher durchgeführt werden kann, bitten

wir sie folgendes zu beachten:

1. Zufahrt für Entsorgungsfahrzeuge

Freihalten des Zufahrtsbereichs zum Grundstück / zur Grube

– Durchfahrtsbreite für LKW mind. 3 m, bei engen Kurvenradien ggf. mehr

– Durchfahrtshöhe 4 m

2. Grubendeckel

Grundsätzlich muss der Grubendeckel normgerecht (DIN EN 124) sein.

– stabile Haltepunkte, für die Schachthaken zum sicheren Öffnen und

Schließen des Deckels

– Ein in die Grube fallen des Deckels muss bauseits ausgeschlossen sein

– Bitte schalten Sie den Rasenmähroboter am Tag der Entsorgung ab. Es

besteht das Risiko, dass dieser in die Grube fällt. Daher wird bei aktiven

Mähroboter die Entsorgung abgebrochen.

3. Absaugstutzen

Der Ansaugstutzen muss vom öffentlichen Bereich zugänglich sein und

über eine sog. Kardan-Kupplung (Perrot-Kupplung, DN 80 oder DN 100)

verfügen.

– Der Absaugstutzen muss fest und sicher montiert sein

– Der Zugang zum Stutzen muss jederzeit gewährleistet sein

– Der Bereich um den Stutzen muss frei von Sträuchern, Büschen oder

sonstiger Vegetation sein

– Liegt die Grube Höhe als der Stutzen, muss ein vom Fahrer bedienbare

Schieber am Stutzen eingebaut werden

Skizze zeigt exemplarischen Aufbau
mit Schlauch, Maße in cm


